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Objetivos y Resultados del Aprendizaje

« Aprender codmo trabajar con imdagenes de teledeteccidon acudtica utilizando
SeaDAS, el software de procesamiento de imagenes de la NASA
» Resultados del Aprendizgje:

— Adquirir conocimiento sobre productos informaticos de la teledeteccion
acuadtica

— Adquirir conocimiento sobre el procesamiento de imagenes por teledeteccion
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Recursos Adicionales

.

Infroduccion a SeaDAS (2017): hitps://seadas.gsfc.nasa.gov/docs/SeaDAS _Intro.pdf
Herramientas SeaDAS (2017): https://seadas.gsfc.nasa.gov/docs/SeaDAS _Tools.pdf

Un Paseo (Walk Through) Exploratorio:
https://seadas.gsfc.nasa.gov/docs/SeaDAS Walk Through.pdf

SeaDAS- Paginas de Ayuda: hitps://seadas.gsfc.nasa.gov/help/
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Ubicacion del Estudio: Desembocadura del Rio Suwannee,

Florida, EE.UU.
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Funcionalidad Basica de SeaDAS




.

« En la Demostracion de la Parte 1, recibieron instrucciones sobre como descargar
los datos para este ejercicio. También puede encontrar los datos en la pdgina
web del curso. Los archivos AqQua-MODIS para este ejercicio son:

— A2015051184000.L2_LAC_OC.nc
— A20150561184000.L2_LAC_IOP.nc
— A2015051184000.L2_LAC_SST.nc

« Guarde estos archivos en una carpeta que no esté en una ubicacion muy

profunda en la estructura de sus directorios.

Descargar Datos
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Iniciar SeaDAS

 Este es el visualizador preprogramado

 Puede que algunas de las capturas de
pantalla en este ejercicio No se vean
exactamente como o que usted vea.
Esto estd bien.

 El propdsito the este ejercicio servir de

=t e orientacion sobre coOmo procesar
imagenes

« La discrepancia podria ser debido a:

— el sistema de visualizacion de su
computadora

— su version de SeaDAS

— alguna configuracion del visualizador
definida por el usuario

@ seadas SeaDAS File Edit View Layer Vector Raster OCSSW Tools Analysis Window Help & <0 = o) 100% B#
ene SeaDAS 753

a e NS BRec FICHO I “EY » o i @mow (AT Ll wldid
O O O File Manager

Tusses

;
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Capacidades de Funcionalidad Basica en SeaDAS

« En este ejercicio aprendera:
— cOmo abrir un archivo
— cOmo abrir rasteres
— funcionalidades bdsicas de SeaDAS
* NO hay datos mascaras del suelo
* sincronizacion banderas ubicacién en el

« Ccrear barra de ajustar barra de mapa
colores colores lineas cuadriculares

e exportarimagen

ampliacion

reproyectar recortar

« Este documento provee direcciones generales sobre como utilizar SeaDAS. Note
que no se explicarda cada paso. A medida que vaya dominando las diferentes
partes, las instrucciones supondrdn una mayor autonomia por su parte.
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Abrir un Archivo

’ . ° 00 File Manager
1. En el meny de barra en SeaDAS, haga clic en File > B 11 2015051 184000.L2_LAC OC.nc|
Open y se abrird una ventanilla e rbutes
p . . » 1 Band_Attributes
2. Navegue d la carpeta donde guardd las imdgenes y @ Scan Line Anrbutes
haga clic en el archivo llamado: v sensor Sand Parameters
— A2015051184000.L2_LAC_OC.nc O orags
3. Seleccione el boton Open Product. Verd aparecer el =
archivo en el panel File Manager de la ventanilla del g1
visualizador de SeaDAS. Sh
. > Kd
4. Usando so mouse, ajuste el ancho de este panel para @ pic
que pueda ver el nombre completo del archivo. Haga Eﬁ;‘r
clic en cada uno de los fres tridngulos al lado de Enﬂh
Metadata, Flag Bit Coding v Rasters para expandir la @1 flags
visualizacion. o (onditde
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Explore Algunos Atributos de los Archivos

« Dese un tiempo para hacer clic en cada uno de los atributos bajo las carpetas Metadata
y Flag Bit Coding

« Se irdn abriendo ventanillas mientras los vaya repasando para brindar informacion como
los atributos del paso superior satelital y del sensor, la ubicacion y la hora, al dngulo solar
ambiental y las propiedades opticas atmosféricas, unidades para los observaciones etc.

« Para los propositos de este ejercicio, no vamos a profundizar en los valores de |os
metadatos.

« A medida que usted se haga mads proficiente en el procesamiento de imdagenes, es una
buena idea referirse a estos archivos para entender mejor las condiciones bajo las que las
imagenes se recolectaron y si es que hubo errores de procesamiento.

« Cierre todas las ventanillas que se abrieron cuando estuvo repasando Metadata y Flag Bit
Coding

« Colapse esas carpetas haciendo clic en el fringulo a la izquierda del nombre de |a
carpetaq.
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Eligiendo un Raster
« Cuando uno explora las imagenes en un servidor como NASA

aae File Manager

Worldview, las imagenes de clorofila-a y temperatura superficial " o2 e

marina (SST) estan entre las mas faciles de ver. Los archivos de

datos individuales que puede descarcar del navegador de Nivel -

1y 2 incluyen mucho mds que clorofila-a y SST G s s
« Fijese la seleccién de rdsteres en el File Manager. Los productos G 5 51

informdticos incluyen: g

— Remote Sensing Reflectance at 10 wavelengths (Rrs) o Beeso7s 678

— chlorophyll-a (chlor_a) _ B

— diffuse aftenuation of light at wavelength 420 nm — a proxy for particles (Kd_490) o g A% oo

— particulate inorganic carbon (pic) e

— particulate organic carbon (poc) g:éj?ﬂags

— instantaneous photosynthetically active radiation, or light from 400 — 700 nm (ipar) @ oriude

— normalized fluorescence line height — a proxy for phytoplankton biomass measured in a
different part of the spectrum than chlor_a (nflh)

— 12_flags
— LOCOTIOh dOTO = FileM| 2 Layer.. | £ Mask. | @ Colo.. |
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Eligiendo un Raster

S HBo NPRe FICH#20 &Y rFA BB ow\ 0w i Thlulthlaid
File Manager

5. Haga clic dos veces en chlor_aen el el s G
archivo -
A2015051184000.L2_LAC_OC.nc file ‘

— Note que faltan los datos de la SST S
en este archivo

— Recuerde que este archivo tiene " N
‘OC’ anexado a él para indicar ik v N B
‘color ocednico’ &, Y

— También queremos ver la imagen de  see s oo oo, S
la SST.
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Visualizacion de la Imagen de la SST

6. Siguiendo las instrucciones desde el Paso 15 S82787 Wiiias &7 B #rn i rr e e -
abra el archivo llamado: .F::s;;,;ww ¥
A2015051184000.L2_LAC_SST.nc G-

7. Haga clic dos veces en $8T debajo de los &=
rasteres en el archivo

A2015051184000.L2 LAC _SST.nc
— Queremos observar la columna del rio

',wk@\

i fongitude E A

Suwannee N

» Codin 4

— Este rio naturalmente tiene “aguas .

sssssss

negras”, lo cual significa que tiene altas == = *
concentraciones de materia orgdnica
disuelta coloreada (CDOM) en e

— Para observar la CDOM, querremos usar
un producto informatico llamado
adg_443_giop

NASA's Applied Remote Sensing Training Program
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Observe la CDOM

. . . 7 QEBONPRe ZIAHo0 @Y rFA B ow\ xvife s ik billwld il
* adg_443_giop e una estimacion del g Bt S i
ssssssss

ssssssss
uuuuuuuuu

;00nOoo

coeficiente de abosrcion de material ,
no algal més CDOM (adg ) a 443 nm = L o

AAAAAAAA

en m’! 2 &£
g (R [0
— Recuerde que la absorcion es una i i R SV
propiedad éptica inherente (IOP) L i3
: : : : s AN e a
8. Siga las mismas instrucciones para Bns | . }ﬂ[‘ o
. . . ey RN - N B
abrir archivos y abra el archivo ézm 0 A prel

lamado: TR e B
A2015051184000.L2 LAC_IOP.nc

9. Haga clic dos veces en el raster
adg_443_giop en el archivo
A2015051184000.L.2_LAC_IOP.nc
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Compare Clorofila, SSTy CDOM

10. Haga clic en la pestana chlor_a en la ventanilla de visualizacion principal
— Dese un tiempo ahora para mover la imagen con su mouse Yy practicar con las
herramientas de seleccion y ampliacion:: & &
11. Infente ampliar la zona de Suwannee, Florida
— Observe los afributos maritimos
— Piense sobre lo que significan estos colores

— Note que esta imagen aun no ha sido reproyectada. Vamos a llegar a esto
después. Por ahora vamos a intentar utilizar algunas de las herramientas
bdsicas de SeaDAS.

NASA's Applied Remote Sensing Training Program 15
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Funcionalidades Bdsicas de SeaDAS




No Data (No hay datos)

No Data 1. Haga clic en elicono de No Data en |la barra de herramientas

— Esta accion hard que los valores donde no hay datos en esta
capa se vuelvan grises

2. Ajuste el tamano del panel a la derechapara poder leer la
informacion del panel Pixel Info

3. Usando su mouse, repase las dreas donde no hay datos y también
donde los hay

4. Revise los valores para chlor_a vy fijese como cambian entre
regiones sin datos y otras con datos en la imagen

NASA's Applied Remote Sensing Training Program
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No Data

No Data

Land Masks
Zooming
Synchronizing
Map Location
Flags (and Pins)
Adjust Color Bar
Create Color Bar
Gridlines

Export Image

Reproject

Crop

[ece ~ [1]chior_a - /Users/sherry/ARSET training/SuwaneeR/MODIS/A2015051184000.L2 LAC. OC.nc] - [Session not saved] - SeaDAS 7.6.3

S EHES NP W FECHD

@ @Y (A Bmow\ A i s iThlulild L

000 World Map Location

000 File Manager [2] sst x| [3] adg_443_giop X |

[ flags_sst @ [1] chlor_a

bias_sst

longitude

L] latitude

v = [3] A2015051184000.L2_LAC_IOP.nc
» 1 Metadata
» [ Flag Bit Coding
v [ Rasters

a_412_giop

‘ (6] 0 (6] Pixel Info

Ll a_443_giop |
[ a_469_giop @ Geo-location a'x
a_488_giop :mage-¢ ig;s pixe:
g mage- pixe
a_531_g§op Longitude 83°46'21"W  degree
] a_547_giop Latitude 27°00'01"N  degree
[ a_555_giop
a_645_giop [ Rasters a'x
a_667_giop chlor_a 0.38838354 mg mA-3
[ a_678_giop longitude -83.78651 degrees_east
[ bb_412_giop latitude 27.007978 degrees_north
bb_443_giop

Ll bb_469_giop
[ bb_488_giop
bb_531_giop
bb_547_giop
L1 bb_555_giop

[ bb_645_giop

[ bb_667_giop

L] bb_678_giop
> aph_
v 9 adg

[ adg_443_giop

] adg_s_giop
adg_unc_443_giop
» W bbp

_| rrsdiff_giop

M S Layer.. | Z Mask.. | @ Colo.. |

GEREN o ] E]
~ Snap to selected pin

000

Navigation Controls

FNpPPLPE

T e
1:3

<>

0°
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No Data

No Data d.
6.
7.
8.

9.

.

Note the chlor_a values in the Pixel Info window

My mouse (not visible on slide 18) was hovering over an area to
the west of Tampa, FL. Chlor_a had a value of 0.38838354

Repeat the No Data step with the SST and adg_443_giop images
on your own time

Save your session by clicking on File > Session Save
Navigate to the folder where the data file is located

10. Name the session SuwaneeR.seadas and select Save

h NASA'’s Applied Remote Sensing Training Program 19 NG
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Apply a Land Mask (Aplicar Mdascara al Suelo)

86 File Manager

1. Revise las pestanas al fondo del panel File T e Rz A OCne

> Flag Bit Coding

Land Masks Manager. Haga clic en la que dice Mask. -

» aot
D angstrom

2. Haga clic en la casilla al lado de la mascara " B s a1z 1z

[ Rrs_443 (443 nm)

”OmOdO and. [ Rrs_469 (469 nm)

[ Rrs_488 (488 nm)
[ Rrs_531 (531 nm)

— Activela y desactivela. sQué cree que esta 3 re 547 547 o

[ Rrs_555 (555 nm)

mascara sea?¢ Desactive CLDICE. oo e

[ Rrs_678 (678 nm)
[ chlor_a

3. Cambie el color de la mdascara Land haciendo clic S

v Kd

dos veces en el cuadro de colores para esa o Do wsomy
seleccidon de mdascara. Ajuste el color de la mdscara. 2 o

4. Repita con SSTy adg_443_giop en su propio tiempo. D

= FileM.. | &= Layer.. ‘ < Mask.. ‘ @ Colo.. |
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Apply a Land Mask (Aplicar Mdascara al Suelo)

aHES HfRe FEAHB

[1) chlor_a X

O O O Mask Manager - [1] chlor_a

@ Name
¢ LAND

ABSAER
ATMFAIL
ATMWARN
BOWTIEDEL
CHLFAIL
CHLWARN
CLDICE
COASTZ
COCCOLITH
FILTER
HIGLINT
HILT

HIPOL
HISATZEN
HISOLZEN
LOWLW
MAXAERITER
MODGLINT
NAVFAIL
NAVWARN
PRODFAIL
PRODWARN
SEAICE
STRAYLIGHT
TURBIDW
Quality_L2
Quality_L3
Water

Land Masks

=l FileM.. | S Layer..

Color Tran... Des
o 012_fl fe)
.. 012_fl [x]
.. 0 I2_ﬂ'\:§
. 012_fl
i 012_fl
2... 012_fl
| e 012_fl
12... 012_fl
| 012_fl
o 012_fl
.. 012_fl
.. 012fl
[2... or2_f By
.. 0 12_fl [
[ 1... 0 12_flly=gs
[ [ 0 12_f =
o on2_fl%s
[ 012_fl &
[ . 012_fl o
... 012_f| 8
.. 012_fl &
... 012_fl
.. 012_fl
[l 2 012_f
.. 012_fl
.. 012_fl
No... 0 Proc
E[O,... 0 Best
o... 0 Not
@1
S Maska B Colo..

NASA's Applied Remote Sensing Training Program
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3] adg_443_giop X

M B 0w\ xR T L ke 1A L
[2] sst X 000

[1] chlor_a

World Map Location

000

Snap to selected pin

000 Pixel Info
@ Geo-location a'x
Image-X Invalid pos. pixel
Image-Y Invalid pos. pixel
Longitude Invalid pos. degree
Latitude Invalid pos. degree
Rasters a'x
chlor_a Invalid pos. mg mA-3
longitude Invalid pos. degrees_east
latitude Invalid pos. degrees_north
O R & i} |

Navigation Controls

@
&
@,
@,
4
By



https://arset.gsfc.nasa.gov/

.

Apply a Land Mask (Aplicar Mdascara al Suelo)

5. Guarde su sesion haciendo clic en File > Save As

Land Masks 6. Navegue ala carpeta de datos. Le oo
pregun’rgré si desea gugrdgr en formato = et et e e A
BEAM-DIMAP. Haga clicen Yes. s .

/. Haga clic en cada pestana en el
visualizador y repita estas instrucciones para guardar para SST y
adg_443_giop en su propio tiempo.
8. Guarde el archivo con el valor preprogramado:
— A2015051184000.L2_LAC_OC.dim
— A2015051184000.L2_LAC_SST.dim
— A2015051184000.L2_LAC_IOP.dim.

9. Tome un momento para guardar la sesion a SuwaneeR.seadas

utilizando las instrucciones antferiores
NASA's Applied Remote Sensing Training Program 22 2
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Zooming with Navigation (Ampliacion con Navegacion)

1. Revise el panel inferior derecho de la ventanilla llamado

Navigation Controls

Zooming 2. Tome un poco de tiempo ahora para ampliar y reducir con estos
controles en cada una de las fres pestanas abiertas

3. Detenga su mouse sobre cada una de las lupas para ver una
descripcion de la herramienta en la pequena ventanilla gue da
informacion sobre esta

4. Amplielo todo (Zoom All)

h NASA'’s Applied Remote Sensing Training Program VI \
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Synchronize (Sincronizar)

1. Vaya al menu de barra Window > Tile Horizontally

2. Haga clic en la ventanilla de chlor_ay en Zoom All
— Note gue la ampliacion no cambid para la ventanilla SST

— A menudo, cuanto exploramos multiples archivos de imagenes,
deseamos sincronizar los controles

Synchronizing

3. Para sincronizar las dos capas que estamos observando, haga clic
en la herramienta de sincronizacion # en la ventanilla
Navigation Controls

« Ahora , cuando utilize el zoom o paneo en una ventanilla, ambas
estardn sincronizadas. Cuando haya acabado, haga clic en la
herramienta de sincronizacion para desactivarla

NASA's Applied Remote Sensing Training Program 24
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Map Location (Ubicacion en el Mapa)

1. Arrastre el panel World Map Location para sacarlo de la ventanillg,

cambie el famano y haga clic en el botdn de ampliacion en la
parte inferior derecha.

— Esto le mostrard en qué parte del mundo estd la muestra de imagen

Map Location 2. Haga clic con el botdn derecho en la parte superior de |a
ventanilla y de-seleccione Floating para regresarlo al visualizador

3. Haga clic en el zoom en el panel World Map Location

World Map Location

4. Cierre el panel World Map Location para gue haya mads espacio

World Map Location

aximize

NASA's Applied Remote Sensing Training Program
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Flags (and Pins) (Banderas [y “Pines” o Marcas de Localizacion])

1. Bajo el panel Rasters, haga clic en el icono Flags (& &=, .

Esto abrird el panel Flags.
2. Cierre el panel Navigation Controls

3. En el panel Pixel Info, cierre las secciones Geo- R

location y Rasters haciendo clic enla X en la parte iz

Flags (and Pins) derecha del panel e

12_flags.MODGLINT
12_flags.CHLWARN

4. Desplace el mouse sobre la escena. “Invalid pos.” se i

muestra consistente a lo loargo de la lista de banderas: i

https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/atbd/ocl2flags/ s

12_flags.SPARE32

EE e e B
i S E R E G & roe o w

5. Haga clic en la herramienta “pin” ~
] (5] ® @ ER

6. Encuentre un punto un poco mas hacia el oceano
en la desembocadura del rio Suwannee

/. Haga clic en el punto mientras esté activa la
heramienta pin. Puede que necesite ampliar un poco.

NASA's Applied Remote Sensing Training Program
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Flags (and Pins) (Banderas [y “Pines” o Marcas de Localizqcién])l :

8. Mire hacia la tierra desde esta posicion y verad los plxeles grises
caracteristicos de “no data.” Marce esa ubicacion gris con un pin

Flags (and Pins)

9. Cambie de la herramienta pin a la herramienta de seleccion (la

flecha)
h NASA’'s Applied Remote Sensing Training Program 27 N\
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Flags (and Pins) (Banderas [y “Pines” o Marcas de Localizqcién])l :

10. Tome turnos haciendo clic cerca de la punta de cada marcador
y observe como cambia la informacion de las banderas.

— sCudles banderas estan presentes en la punta del Pin 22

11. Ahora, haga clic en la herromlen’ro », Para ordenar los pines. Esto
abrird la agwen’re ventanilla:

Pin Manager - [1] A2015051184000.L2_LAC_OC

. X Y Lon Lat Colo Label N
F|Qgs (Qnd P|ns) 496.500 885.500 -83.160851 29.042513-0. 0,255 Pin 1| pb 1oz
504.500 870.500 -83.108467 29.191286 MM 0, 0, 255 Pin 2 Wﬁ[

& &

Y[

wg

10. Haga clic en cada tila para resaltarla y haga clic en el icono de la
papelera en la parte derecha de la ventanilla para borrarla.

11. Remueva todos los pines de esta manera y ahora cierre el
administrador de pines

12. Haga clic en View > Reset to Default Layout para reestablecer la
configuracion de paneles preprogramada del visualizador

NASA's Applied Remote Sensing Training Program
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Adjusting the Color Bar (Ajustar la Barra Cromatica)

1. Haga clic en la ventanilla de chlor_a

2. Enla parte inferior izquierda del visualizador, haga
clic en la pestana Color Manager ' £ cee. |

3. El botdn Basic ya estd seleccionado. Bajo Scheme,
haga clic en Scheme Selector

4. Revise las opciones disponibles. Cierre el Chl (UniBr-
Palette), lo cual cargard el archivo Cpd
universal_bluered.cpd

5. Fijese en la parte superior del panel Color Manager
y haga clic en el botdn the Sliders

Adjust Color Bar

NASA's Applied Remote Sensing Training Program

0 O O Color Manager - [1] chlor_a

¢ Basic

Scheme

Sliders Table

Default 'chlor_a’

Scheme

Cpd File

<>

Selector

oceancolor_standard.cpd
C
[ i

Load cpd file exact values

Revers

Range
Min: 0.01

Max: 20.0

Set fro

e Save

m Band Data

¥ Less Options

No-data color: |:

Histogram

match... None

Discrete colors

= File ..

®

Z Layer.. | € Mask.. [Colo=:
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Adjusting the Color Bar (Ajustar la Barra Cromatica)

) 2 O Color Manager - [1] chlor_a

6. Hay bastante funcionalidad en este panel. Para sasic_+ Sl Table D
nuestros propositos, vamos a ajustar el color o2
eligiendo una gama de 95% en vez de 100%. ik
. . . &
/. Haga clic en el icono en |la parte superior derecha =
del administrador de colores llamado 95% -
Adjust Color Bar
N.o-datacolor: I:l o
Discretecolo-r-s. V @

= File .. ‘Q Layer.. ‘% Mask.. |Q_ Colo..

NASA's Applied Remote Sensing Training Program 30
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Adjusting the Color Bar (Ajustar la Barra Cromatica)

« Note |la diferencia en los histogramas antes y después de ajustar la
gama cromatica para estos datos

« 5Que cree usted que haya hecho este gjuste?
« 3Por qué cree que podriamos querer hacer semejante ajuste??

SEHBO NSRS PIR#H O @Y 0@ ow\ A< e o T I lillwld !l
O O O Color Manager - [1] chlor_a sst x| (3] adg_443_giop X Hillichiorsasa
Basic

@ (1) chlor_a

Adjust Color Bar

e LRy

<
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.

8. Tome un tiempo para gjustar la gama, Log,y y correspondencia
de histogramas. Observe como cambia la visualizacidon de las
imagenes.

9. Cuando haya terminado, reponga la configuracion de Log,,=on
(looks dark), 100% y Histogram matching=none

10. Haga clic en el botdn al lado de Basic en la parte superior del
panel Color Manager e intente cambiar el archivo CPD para
cambiar la paleta de colores por alguna de las varias opciones.
Explore diferentes paletas.

11. Cuando haya terminado, regrese a la paleta
universal_bluered.cpd. Esta es una paleta apta para personas con
daltonismo. Leer mds sobre esta paleta en SeaDAS »

12. Para gjustar la escala de colores en el panel Color Manager,
haga clic en Set from Band Data
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Adjusting the Color Bar (Ajustar la Barra Cromatica)

13. Revise la imagen. Amplia si hay atributos que necesita ver mas
claramente.

14. En el panel Pixel Info a la derecha, haga clic en elicono
Show/Hide Rasters B para poder ver informacion acerca de la
Imagen mientras panea su mouse sobre la escena.

15. Cierre el panel de Flags si es que aun sigue abierta

Adjust ColorBar 14 panee su mouse sobre la escena asegurdndose de fijarse en
regiones de valores bagjos (azul en esta paleta) y valores altos.

— Sino estd viendo los valores, desactive Snap to selected pin
17. Vuelva al panel de Color Manager
18. Haga clic en Set from Band Data
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Adjusting the Color Bar (Ajustar la Barra Cromatica)

.

19. Haga clic dos veces en Max: cell, teclee 15, y foque Enter. sQué
sucede?¢

20. Intente configurar el minimo y el maximo manualmente
— aqui parece haber una falla en SeaDAS
21. Sino encuentra ningun cambio, vuelva a hacer clic en Set from Band
Data vuelva a intentar.
— 5Cudlrango le parece bien a usted?
Una regidon en particular suele tener concentraciones de clorofila fipicas
fuera de los periodos de floracion. El occidente del estado de Florida tiene

una concentracion de clorofila media de 0,26 ug/L (0 mg/m3) y u rango de
0,2a 13,3 mg/L.

Tomando esto en cuentq, intente elegir un rango de valores de clorifila
reducido que lo que se estd sugiriendo del rango completo de los datos de
banda. Haga esto para obtener un rango dindmico mas razonable. Note:
que la pantalla muestra una escala logaritmica por defecto.
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Adjusting the Color Bar (Ajustar la Barra Cromatica)

Adjust Color Bar

22.

23.

24.

NASA's Applied Remote Sensing Training Program

Repita la configuracion de la paleta y los rangos para 1os
productos informdaticos SSTy adg_443_giop data en su propio
tiempo. Para SST utilice bar Scheme > SST. Para adg_443_giop elija
la misma esquema que uso para clorofila.

Utilice su propio criterio y los datos del Pixel Info mientras mueve su
mouse sobre la imagen para elegir un rango Min/Max significante
pC“’O SST y Odg 443 g|op S EESNSBe FUEH0O &Y E Buoe NPT UkELAL

i1} chior_a X
e

Nota importante: sus L

imagenes No van a ser e . =
idénticas a estas porque R S = e
su eleccion Min/Max s — " \ i

va a ser diferente.

Haga clic en Window > . |
Tile Horizontally e a
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25. Ordene su visualizador sincronizando sus ventanillas y ajustando el
tamano de los paneles para maximizar la visualizacion de las
imagenes

Adjusting the Color Bar (Ajustar la Barra Cromatica)

26. Guarde la sesion

27. Mire el panel de adg_433_giop.

—  5Qué cree ud. que esté sucediendo en la desembocadura del
AdeST Color Bar rI'O SUWOnneea

— 5Qué dice la bandera L2 sobre esto?
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Create a Color Bar (Crear una Barra Cromdtica)

1. Haga clic en la ventanilla chlor_a para que esté activa

2. Revise la barra de herramientas. Encuentre y haga clic en la
herramienta de barra cromdatica

Formatting

Orientation
Inside Image

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Units Size:

LLLLLLLLLL
| Distribution & Numeric Formatting

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Create Color Bar i

Units: (mg m#-3)

3. Haga clic en Create Layer
4. Amplie tfodo e para ver la barra cromatica
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Create a Color Bar (Crear una Barra Cromdtica)

5. Laimagen fiene una barra cromatica, pero es pequena y dificil
de ver

6. Haga clic en la herramienta de |la barra de color nuevamente.
Esta vez, cambie la configuracion de la siguiente manera: Title >
chlor_a, Units > (mg mA-3), Size Scaling > 90.0, Location > Qutside
Image, Location y Alignment > Bottom Center para poner la barra
cromatica fuera de la imagen. Deje las otras configuraciones

T 7
CcOomao esrtan.
Formatting Scaling and Location (For Layer Only; )
Orientation: ~ Horizontal < Size Scaling (percent of layer image size):
Create Color Bar Text/Tick Calor: B | occion nsice/Ousicex Outside Image
aaaaaaaaaaaaa : [ ]/~|  tocations Alignment tf Horizontal Bottom Center
rop: 0.5
Title Size: 50 ight)
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ):
trin
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Color Bar Thickness
Title
viShowTile | Daascaling Factor®

Title: chlor_a

CCCCCC
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Create a Color Bar (Crear una Barra Cromdtica)

[ NON ] @ [1] chlor_a

/. Haga clic en la vista previa para ver si es lo que
quiere. Cuando esté satisfecha/-o, haga clic en
Create Layer. La salida debe verse como la imagen
a la derecha.

8. Repita los pasos para crear una barra cromdatica
para sus imagenes SSTy adg_443_giop en su propio
tiempo. Asegurese de usar titulos y unidades
apropiados para esos productos informdticos: SST
(grados C), adg (mA-1).

Create Color Bar
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Create a Color Bar (Crear una Barra Cromdtica)

1. Haga clic e el panel chlor_a y cdmbiele el tamano para poder ver
la iImagen entera

2. Revise la barra de herramientas y encuentre la herramienta de
lineas de cuadricula y haga clic en ella: #

3. Mire su escena. Esta herramienta le agrega lineas de cuadricula a
sU imagen.

4, Mire detenidamente la parte inferior de la escena cerca de la
barra cromdtica. La notacion para las coordenadas estd
Gridlines chocdndose con la barra cromdatica.

5. Esto se puede remediar. Verifigue que la herramienta de lineas de
cuadricula esté activa y haga clic en la herramienta Edit Layers
Properties: &
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Create a Color Bar (Crear una Barra Cromadtica)

6. La siguiente ventanilla abrird. Haga clic en Show Longitude Labels
- South para remover las etiquetas de longitud para que ya no
estén en conflico con la barra cromatica

(&) (&) Layer Editor - Map Gridlines

v Show Longitude Labels - North Latitude Step Size (0=AUTO-SIZING): 0.0
Show Longitude Labels - South Longitude Step Size (0=AUTO-SIZING): 0.0

v Show Latitude Labels - West Label Angle - Latitude: 0
v Show Latitude Labels - East Label Angle - Longitude: 45
Show Longitude Corner Labels - Top Font Size: 12
Show Longitude Corner Labels - Bottom Corner Font Size: 12
Show Latitude Corner Labels - Left Grid Line / Tick Mark Width: 8
Show Latitude Corner Labels - Right Grid Line Dash Length (0=SOLID): .0

v Include Tick Marks (with labels) Tick Mark Length: 0
Put Tick Marks Inside Border Width: 2
Gridlines oot Gt Line Transparency :
Inside Label Backdrop Transparency: .3

¥ Show Border Font / Tick Mark Color: o

v Labels Format: Compass
Corner Font Color:

<>

Labels Format: Decimal
Grid Line Color:

Border Color:

<>

i‘i‘i‘i‘o (=} = w (%] o
o . .

<>

Inside Label Backdrop Color:

/. Cierre la ventanilla después de hacer el cambio
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Create a Color Bar (Crear una Barra Cromdtica)

* Note que las etiquetas en la parte superior de la imagen ya no

estan ahia

« Mietnras tenga las lineas de cuadricula activas puede volver a la
herramienta Edit Layers para hacer cambios en el formato de las
lineas de cuadricula

« Estos cambios serdn preservados cuando exporte la imagen a un
archivo de imagen

8. Repita este paso de las lineas de cuadricula con las imagenes SST
Gridlines y adg_443_giop en su propio tiempo
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Export Image (Exportar Imagen)

1. Ahora fiene una imagen con con una barra cromatica y lineas de
cuadricula. Amplie todo para todas las imagenes.

2. Cambie el tamano de las ventanillas de las imagenes para poder
solo el drea que desea exportar.

3. Asegurese que las lineas de cuadricula estén visibles en la ventanilla

4. Haga clic con el botdn
derecho en la imagen
que quiera exportary

haga clic en Export Image

Export image 5. Abrird una bentanillo
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Export Image (Exportar Imagen)

6. Podria elegir simplemente guardar la imagen con las configuraciones
preprogramadas, pero eso le va a dar una imagen de resolucion bruta.

/. Envez de es0, seria buena idea gjustar el ancho y alto del
tamano de la imagen

8. Gudardela con el nombre del archivo y con *_image” agregado al
final del nombre como en este ejemplo:

Save As: A2015051184000_chlor_a_image

MODIS c
Source Boundaries Name ~  Date Modified
Data A2015051184000.L2_LAC_IOP.data Wednesday, May 1, 2019 10:00 PM
Export Image * View Window
Image Size A2015051184000.L2_LAC_OC.data Wednesday, May 1, 2019 9:55 PM
Width: 1300
Height:
|k 1715 A2015051184000.L2_LAC_SST.data Wednesday, May 1, 2019 10:00 PM
Source Data Size o
1354 x 2030 =
File Format:  PNG - Portable Network ...
New Folder Cancel Save
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Export Image (Exportar Imagen)

9. Repita estos paso para las imagenes SSTy adg_443_giop en su
propio tiempo

« Si no esta satisfecha/-o con el producto, cambie las opciones de
ineas de cuadricula, barra cromatica o exportacion para crear una
Imagen que le guste.

10. Recuerde guardar cada ejemplo que produzca con un NnUevo
nombre usando Save As, a no ser gue quiera borrar sus intentos
anteriores

Export Image
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Reproject (Reproyectar)

« iFelicidades por haber llegado hasta acdl Las imagenes que produjo
en la seccion anterior no estan proyectados como los necesitamos,
asi que las vamos a reproyectar y exportar nuevas imagenes

Cierre los archivos SSTy adg_443_giop
Haga clic en el panel chlor_a pane para que sea la capa activa
Haga clic en la herramienta de proyeccidon cartografica <=

b=

Esto abrird la ventanilla Create Reprojected File. Use las imagenes
en la siguiente diapositiva para cambiar las pestanas en esta
ventanilla para que sean iguales. Asegurese que la ruta de
directorios que ingrese sea la correcta para el sistema que utilice.

Reproject
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Reproject (Reproyectar)

File Help File Help
/0 Pzrzrrecers Map Projection & Settings  Validation Masking 1/O Parameters Jio Prolezciion &oSercocs o Validation Masking
Source Coordinate Reference System (CRS)
File:

[11 A2015051184000.L.2_LAC_OC

Output
Name:

A2015051184000.L2_LAC_OC_reprojected

v Save file as: = BEAM-DIMAP <
Directory:

/Users/sherry/ARSET_training/SuwaneeR/MODIS

v Open in SeaDAS

Reproject

<>

Run

Close

NASA's Applied Remote Sensing Training Program

e Custom CRS

Geodetic datum: World Geodetic System 1984 >
Projection: Geographic Lat/Lon (WGS 84) c
CRS Parameters...
Predefined CRS Select...
Use CRS of file ®
Output Settings
v| Preserve resolution v Reproject tie-point grids
Output Parameters... No-data value: NaN
Add delta lat/lon bands Resampling method: = Bilinear z
Output Information
Scene width: 2708 pixel Center longitude:  80°58'53" W
Scene height: 2030 pixel Center latitude: 28°10'22" N
CRS: WGS84(DD) Show WKT of CRS
Run Close

47

YEARS
), OF TRAINING,


https://arset.gsfc.nasa.gov/

Reproject (Reproyectar)

/. Use el método de muestreo bilineal

8. Haga clic en Run cuando vea que sus configuraciones son
satisfactorias

9. Cuando acabe el proceso, haga clic en Close

10. Estas confirugraciones automdaticamente guardaran el archivo
nuevo, reproyectado y lo abrirdn en SeaDAS.

11. Si quiere ver como funciona la proyeccion, sin guardar, haga clic
para desactivar el boton Save file as en la pestana I/O
Parameters de esta ventana

12. Cuando acabe el proceso, abra la capa chlor_a del archivo con

Reproject .,
la nueva reproyeccion

13. Cierre el archivo anterior
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Reproject (Reproyectar) B

v @® [2] chlor_a

Reproject
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Crop (Recortar)

 Laimdagen de la capa de clorofila-a reproyectada ilustra la
necesidad de recortar la imagen para mostrar la regidn de interés

« Hay varios métodos de recortar con SeaDAS. Este es el método mads
sencillo y directo

Abra la herramienta para recortar @ en el menu de barra
Este abrird la ventanilla Create Cropped File
Quédese en la configuracion Spatial Subset

W=

Si sabe las coordenadas geograficas para la region de interés,
haga clic en el botdon llamado Geo Coordinates

5. Sitiene dudas, haga clic en el botdon Pixel Coordinates y configure
Crop los limites manualmente ajustando la regidon rectangular en el
panel a la izquierda de la ventanilla donde hard el recorte
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Crop (Recortar)

6. Cuando esté satisfecho/-a con su cuadro delimitador, vuelva @
Geo Coordinates y anote todos los valores de latitud y longitud
para el cuadro delimitador

/. Deje las demds configuraciones con su valor preprogramado
8. Haga clic en OK

¢_c:z: Band Subset  Metadata Subset

(’-y Pixel Coordinates Geo Coordinates
Lo - North latitude bound: 30.485

.-':: o tye =
“ﬁ W..-; e West longitude bound: -84.739 C
i T
’ South latitude bound: 25.611 C
East longitude bound: -81.552 T
Scene step X: 1/(C
Scene step Y: 1|(C
Subset scene width: 307.0
Subset scene height: 469.0
Cro Source scene width: 2708
p Source scene height: 2030
Fix full width

Estimated, raw storage size: 3.1M

OK Cancel Help
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Crop (Recortar)

9. Esto crea un nuevo archivo visible en el File Manager. Note el
color raro al lado del icono de capas donde estd el nombre del
archivo(parece una torre de panqueques). Esto nos informa que
el archivo necesita ser guardado.

10. Tome un momento para abrir un raster y observar si es que el
recorte se hizo de acuerdo con su preferencia.

11. Haga clic con el botdn derecho vy elija Save As

12. Se abrird una nueva ventanilla con un nombre preprogramado
para el archivo. Cambie el nombre para no borrar el archivo
original sin querer.

13. Lidmelo A2015051184000.L2_LAC_OC_reprojected_subset.dim y
Crop haga clic en Save
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Crop (Recortar)

S BES R Tl EY NFIa B35 0w\ Oxr i oYk ightwldid
000 File Manager
> = [2] A2015051184000.L2_LAC_OC_repr
ME 3] A2015051184000.L2_LAC_OC repi
> Metadata
> Flag Bit Coding
> Vectors

000 World Map Location

[2] chlor_a X [3]}chlor.a X%

[3] chlor_a

v Rasters

g aot
[ angstrom

> Rrs % .
@ chlor a s M E mainFrameSea..
i chl_o—cx 000 Pixel Info

> il Kkd [ Rasters a'x
[ pic chlor_a Invalid pos. mg mA-3
& poc
[ ipar
E nflh
0 par
[ 12_flags
[ longitude
[ 1atitude

R ¢ ¢ = HED

Snap to selected pin

O O O  Navigation Controls

Crop

afFiless S Layer.. | £ Mask.. | @ Colo 13369:1 0° 2
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Crop (Recortar)

14. Tome un momento para cerrar algunos de los archivos que tiene
abiertos en el File Manager.

15. Depende de usted si quiere guardar algunos de los cambios que
le hizo al archivo

16. El archivo recién recortado deberia ser el Unico archivo que aun
estan en el File Manager

17. Repita los pasos para ajustar el color, la barra cromdatica, lineas de
cuadricula y exportacion para producir una imagen nueva,
exportada de esta region reproyectada y recortada

18. Cuando termine, guarde la sesion y cierre SeaDAS

19. En su propio tiempo, repita estos pasos para las imagenes SST y
adg_443_giop. Nota: Asegurese de usar las mismas coordenadas
geogrdficas para chlor_a cuando recorte estos otros archivos

Crop
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